
Les dimensions, données techniques et spécifi cations sont sujets à des changements sans avis.

Raccords en fonte malléable

Standard Américain classe 150 1.8

Matériel: ASTM A197/A197M
Dimensions: ASME B16.3, B16.14
Dimensions des unions: B16.39
Filets: ASME B1.20.1
Dimensions disponible: 1/8”- 8”

310 - Contre-écrou
DIMENSIONS

Diamètre
Po 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1
mm 6 8 10 15 20 25

Dim. 
(mm) A Min 4.8 6.4 7.1 7.9 8.6 9.7

Diamètre
Po 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4
mm 32 40 50 65 80 100

Dim. 
(mm) A Min 10.7 11.9 13.5 15 17 20.3

321 - Bride de plancher
DIMENSIONS

Diamètre
Po 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4
mm 8 10 15 20 25 32

Dim. 
(mm) A Min 12 14 14 16 17 19

Diamètre
Po 1 1/2 2 2 1/2 3 4
mm 40 50 65 80 100

Dim. 
(mm) A Min 22 25 26.2 27.3 30.5

342 - Union avec siège en laiton
DIMENSIONS

Diamètre
Po 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4
mm 6 8 10 15 20 25 32

Dim. 
(mm) A Min 32 36.5 41 43.5 49.5 52.5 57.5

Diamètre
Po 1 1/2 2 2 1/2 3 4 6
mm 40 50 65 80 100 150

Dim. 
(mm) A Min 61 70 82 89 98 145


