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Série B 
Clapets de retenue 
De ligne en laiton forgé 
avec ressort 
200EHG

700

DIMENSIONS
Diamètre (po)  3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4

A 45 48 53 59 67 70 80 93 102 119
mm/po 1.77 1.89 2.09 2.32 2.64 2.76 3.15 3.66 4.02 4.69

B 27 30 37 45 56 63 79 103 120 155
mm/po 1.06 1.18 1.46 1.77 2.20 2.48 3.11 4.06 4.72 6.10

C 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22
mm/po 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.59 0.63 0.71 0.79 0.87

D 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
mm/po 0.39 0.59 0.79 0.98 1.26 1.57 1.97 2.56 3.15 3.94

CV 3.2 4.5 8 12 21 28 47 70 105 185
Poids 0.20 0.25 0.35 0.55 0.80 1.0 1.7 3.5 4.0 7.0

Kgs/LBS 0.09 0.12 0.16 0.25 0.37 0.46 0.78 1.59 1.82 3.2

• Laiton, corps en 2 parties
• Extrémités à visser ANSI B1.20.1
• Piston central avec guide
• Siège en caoutchouc
• 200 EHG

*NOTES: 
1) Pour applications domestiques et installations horizontales ou verticales avec le debit vers le haut.
2) Non recommandé sur des applications de pompe à mouvement alternatif.
3) Contient du thermo plastique et caoutchouc. Confi rmer avec le manufacturier pour des applications de liquides spéciaux.

Pièce/Matériel
NO. Nom de la pièce Matériel

1 Corps Laiton ASTM B283-C37700
2 Piston Thermoplastic Hostaform (POM)
3 Ressort Acier Inoxydable 316
4 Disque Caoutchouc – NBR 70SH
5 Bouchon Laiton ASTM B283-C37700
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